






������

�������
� � ����

�������

����������

����
������

�����������

����
��� 	�������

������������������������� ••�• ••�• ••�• ••�•

 ­��������������€����‚� ••�ƒ ••�• ••�• ••�•

���������������€������ ••„�… •••�• •••�„ „…�•

†�����������������€����†� •…•�• •„‡�‡ •„•�• •…�•

†����
���­���������

 
­������
���������ˆ�����€����‰­³Š‹Œ ••�•

�������
��Ž��� �‰­³Š‹Œ •••�„

‘�
���������� �‰’��Œ�‰­³Š‹Œ •••�•

	��������������“� �‰­• Š‹Š���“�Œ …•

”������­��������
‹��
��Ž��� �‰•Š‹Œ ‡�•„

‘�
����“������­��� �‰•Š‹Œ ‡�„•

�������������� ‡�•…

•�����������€���
•���������������� ��� ����–•�–‚— ‰�–‹Š­²�Œ •‡�…

��­�˜����������� �� ���� ��� �‰–Š­³Š‹Œ ‡�•‡

��­�˜����������� �� ����™•�–‚— �‰�–‹Š­²�Œ ‡�…

•�����������������Š������� �‰�–‹Š�Œ •‡•‡�„

��­�˜������������Š������� �‰�–‹Š�Œ …•�ƒ

‰���­��š†��••‡•›•‡›•‡‡•›‡•Œ

•�•����š†��•ƒ•…›…
������­��������­��

���­�������
��€���

���•����
����������
���

 ��
�€���
�����­�˜�­�����
�
�

��••� �� ›� œ�� ž �������•‡‡

 �������������������
������•‡Ÿ›��­�����
����­

��
���
���
�ž������•‡‡��������­����…‡�­��
�����������

‰ �������������€�������­��š†��•ƒ•…›…�
�­ • Š‹Œ

••�•�­²

 �“�
••�‡�­²

 ����˜�
��“�
•„�•�­²

™�����
•‡�•�­²

	
‹����
••�„�­² ’������

…�‡�­²

	
������
•‡�•�­²

•�•��‰��­����������“��������������
�

���
Œ�������
���­���­���
���­��
�����
‹���

¡���­����� ��­���� ��� �����Ž
��� ������ š†�� •ƒ•…›…� ��� �����­� ������ ���€��€���­�

�������€����� 	��€��€��
� �������€���� ���“�� ��� ������­�� ��€�� ����� ��� ����������� �“������

�������������­����������������‹�������
�������›�����������
‹�������������
���������›

��
� ������ �“������� ��� ­���� ��� “
��� ����
������� ����� 
���Ž
��� ����� �������� ���� �����

�����€��
����������������������������������������‹����������
��“���������������­������������

��������
��������“������

�������������������������€��
�
���
�����­����¢�
������
����­�Ž
�������­�������€���­���›�

��“����������˜
������
���������������������������������������
����������������‹�����������


���
�������������€
�������
��������­�������­��­��������������������������������
�
�

��
�� ����������
���� ˜�� ����� ��­��������� ��������� ��� ���� �������� 
� ����� �������€�����

”���������˜�­����­�������­�����������€���
����€��€��
���������
���€������­������“�������

��������������­�����­����
­���
������˜��˜��������������������������ˆ��­�€����

���­��� ��������� ���­“����� �“������ ��� ���€���­�� �������­�
������‹����­�“����­����•�����
��Ž����‰���­�����€�����­����Œ

š��������“�

��������������������������

�������������������������


� ���������
������	��������
� ���������

�������������••
�����

������
�������������
�
	����������

�������•�����������������������


� �����������������
� ���������

�������������••������

�����
�
	����������������������

����������	��
•�������


� �������������•� �� ��������­�€‚�ƒ���

��������������•���•‚„��



Pregled tehničkih podataka

Ventilacioni 
sistemi

iV-Smart
KOMPAKTNI
VENTILATOR

iV-Smart 
Corner

POKRIVENI SPOLJAŠNJI
KRAJ 

iV12-Smart 
Ohio

ZA TANKE ZIDOVE
 

iV14R
sa DIBt dozvolom (Z-51.3-156)

IDEALAN
ZA REKONSTRUKCIJE

sa DIBt dozvolom (Z-51.3-156)
IDEALAN

ZA NOVOGRADNJU

iV14V

Otvor na zidu [mm] Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 225 210 x 210

Debljina zida [mm] > 300 > 280 / >120 zatepl. > 210 > 250 > 250

Protok [m³/h]

Protok odvoda vazduha [m³/h]

5 – 20 5 – 20 5 – 20 12 – 27,5 13,5 – 28

10 – 40 10 – 40 10 – 40 24 – 55 27 – 56

Snaga [W] 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3

Buka [dB (A)] 18 – 40 18 – 40 18 – 40 20 – 39 20 – 39

Povrat toplote [%] Ø 80 / max. 93 Ø 80 / max. 93 Ø 80 / max. 93 Ø 84 / max. 89 Ø 84 / max. 89

Prosečna potrošnja
električne energije
[W/(m3/h)] 

0,16 0,16 0,16 0,09 – 0,1 0,09 – 0,1

Spoljašnja jedinica [Š x V, mm] 222 x 285 / 279 x 313 104 x 282 230 x 247 279 x 313 279 x 313

Unutrašnja jedinica [Š x V, mm] 233 x 233 233 x 233 233 x 233 233 x 233 / Ø 290 233 x 233 / Ø 290 

Područje rada [°C] -20 až 50 -20 až 50 -20 až 50 -20 až 50 -20 až 50

Snaga zvuka [dB] 1) 32 – 45 -- -- 36 – 42 36 – 42

Klasa energetske efikasnosti A+ / A A+ / A A+ / A A A 

 1) u zavisnosti od pripadajućih delova zaštite od buke       2) promenjeni postupak merenja prema LU-A-20 (DIBt)

Regulatori

sMove s4
regulator

sMove s8
regulator

 

Napajanje [V AC], [Hz] 230, 50 230, 50 230, 50 --

Ulazni napon [V DC] 24 24 24 24

Napon ventilatora [V DC] 6,7 – 15,3 6,7 – 15,3 -- 6 – 16

Spoljašnji priključak [V DC] 0 – 10 0 – 10 -- 0 – 10

Jačina struje [A] -- -- -- max. 0,8

Snaga [W] max. 11 max. 20 max. 0,5 max. 18

Standby [W] < 1 < 1 1,5 (1 zóna) – 2,5 (4 zóna)

Klasa zaštite II II II III

MZ-One upravljačka
jedinica

Clust-Air
modul

MZ-One regulator
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Sistemi
za odvod
vazduha

Avio N/NF 100 Pulsar AC60

Otvor na zidu [mm] Ø 115 (aV100) Ø 115 (aV100) ŠxVxH 245 x 245 x 100

Debljina zida [mm] 150 – 530 (aV100) 100 – 530 (aV100) >100(radiální )/ >250 (axiální )

Protok odvoda vazduha [m³/h] 75 110 60

Potrošnja [W] N: 6,4 / NF: 6,8 4 10,9

Buka [dB (A)] 28 17 – 20 35

Prosečna potrošnja eletrične
energije za odvod vazduha
[W/(m3/h)] 

-- -- 0,18

Unutrašnja jedinica [mm] 159 x 159 Ø 177 260 x 260

Spoljašnja jedinica [mm] 154 x 157 (aV100) 154 x 157 (aV100) --

Klasa zaštite II II II

iV-Twin
sa DIBt dozvolom (Z-51.3-198)

ZA SPECIJALNE
PROSTORIJE

POKRIVENI
SPOLJAŠNJI KRAJ

iV14R/V-Corner iV14R-Sylt
ISPOD

POVRŠINE TLA

iV14R/V-Ohio
ZA TANKE ZIDOVE

iV14V-Top
ZA POTKROVLJE

iV25
sa DIBt dozvolom (Z-51.3-198)

ZA VELIKE PROSTORIJE

150 x 270 R Ø 225 / V 210 x 210 Ø 225 R Ø 225 / V 200 x 200 210 x 210 Ø 270

> 300 >230 / >120 zatepl. > 250 > 160 -- > 270

15 – 40 10 – 25 10 – 25 10 – 25 10 – 25 23,5 – 55

15 – 40 20 – 50 20 – 50 20 – 50 20 – 50 47 – 110

2 – 5 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 2 – 5

22 – 41 20 – 39 20 – 39 20 – 39 20 – 39 --

Ø 82 / max. 86 Ø 84 / max. 89 Ø 84 / max. 89 Ø 84 / max. 89 Ø 84 / max. 89 Ø 72 / max. 77 2

0,19 0,09 – 0,1 0,09 – 0,1 0,09 – 0,1 0,09 – 0,1 do 0,16

279 x 315 104 x 282 Ø 210 x 450 230 x 247 224 x 245 / 224 x 171 279 x 313

Ø 290 / 284 x 284 233 x 233 / Ø 290 233 x 233 / Ø 290 233 x 233 / Ø 290 Ø 290 Ø 290

-20 až 50 -20 až 50 -20 až 50 -20 až 50 -20 až 50 -20 až 50

31 – 36 42 -- -- -- 36 – 40

A / B A A A A A / B

Polu-
centralizovani
sistemi 

inVENTer PAX

Protok odvoda vazduha [m³/h] 30 – 78 (90 odvod)

Povrat toplote [%] Ø 77 / max. 80

Snaga [W] 3,5 – 25

Jedinica za predgrejavanje [W] < 375

Buka [dB (A)]
19 – 29

(35 odvod max.)

Radni napon [V AC], [Hz] 230, 50

Zaštita IP 24

Filter (dovod/odvod) G4/G4

Jačina zvuka [dB] 47 odvod
77 dovod

Razred energetske efikasnosti A



Stanje 01-2017
Sva prava zadržana za izmenu tehničkih detalja.
Za eventualne štamparske greške ne preuzimamo odgovornost.

inVENTer GmbH

Ortsstraße 4a

D-07751 Löberschütz

www.inventer.rs

Kontakt

TOTPROMET DOO

Partizanska 79

21220 Bečej / Srbija

Tel.: +381 21 6915 206, +381 21 6919 055

E-Mail: info@inventer.rs

www.inventer.rs

g e n i j a l n a  v e n t i l a c i j a  


